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DRENAJ & SİFON SİSTEMLERİ

Classic

YER SÜZGEÇLERİ

YALITIM UYUMLU 
SÜZGEÇLER

DUŞ KANALLARI

DRENAJ KANALLARI 
AÇIK ALAN SÜZGEÇLERİ

DÖKÜM SÜZGEÇLER
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Sibel AÇIKGÖZ

NANOTEK İNŞAAT - KÜNYE02

üç

Quality Protect



                                                                              NANOTEK İNŞAAT – Başkan’ın Mesajı    03

Mustafa BAYRAK
NANOTEK A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı



NANOTEK İNŞAAT – Başkan’ın Mesajı   04



     NANOTEK İNŞAAT - Talat SİVRİOĞLU / Röportaj      05

Talat SİVRİOĞLU
BASF Türk Kimya
Türkiye ve Orta Asya, Segment MüdürüYapı Sistemleri 



06     NANOTEK İNŞAAT - Talat SİVRİOĞLU / Röportaj    
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®nanosound
Ses Yalıtım Sistemleri

Yüzer Döşeme Sistemleri Yüzer Döşeme Mattları

 
Titreşim Sönümleyici Duvar Elemanları Bariyer Levhalar
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Titreşim Sönümleyici Tavan Askı Elemanları Akustik Melamin Süngerler

Bariyerli Poliüretan Köpükler Akustik Menfezler

Şap Altı Levhalar Dekoratif Akustik Kaplamalar
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Okan PALUT - Zafer TUZEN
Firma Ortakları
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Ürün Tanımı

nanoband, siyah renkli, UV dayanımı olan, kök tutucu, toprak ve suda bulunan tuz ve kimyasallara ve atmosferik şartlara 

dayanıklı, ( Etilen, Propilen, Dien Monomer, esaslı sentetik elastomer kalenderleme ve vulkanize yöntemi ile üretilmiş esnek 

özelikte.) 1,10 mm ve 1,50 mm kalınlıklarda, her iki kenarında 4 mm çapında, şaşırtmalı 2 sıra delikli EPDM şeritler bulunan, ısıl 

genleşme derzlerinin ve çatlakların yalıtımında kullanılan, yüksek elastikiyete sahip dilatasyon bandıdır.Delikli ve deliksiz 

olarak üretilmektedir.    

Uygulama

Dilatasyon ano bölgelerinin iki tarafında da 1 kat 8'er cm'lik EPDM Epoksi yapıştırıcı (BASF MasterBrace 1406) bölgesi 

oluşturulur.  EPDM bant bu bölgeler üzerine bastırılır, deliklerden epoksi sızması sağlanır. Bu bölgenin 2 cm'i betonda, nanoband

3 cm'i delik bölgesinde, 3 cm'i EPDM şeritte olacak şekilde uygulanır.  

Avantajları

· Epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulama

· Yüksek elastikiye sahip formülasyon (%500)

· Bitki köklerine dayanıklı

· Ozona ,mazota ve yağa dayanıklı

· Geniş sıcaklı aralığında yüksek performans (-40 ,+120 °C)

· Isı ile birbirlerine bağlanabilme

Kullanım Alanları

· Tüm bina dilatasyonlarında, yatay ve dikey uygulamalarda

· Toprak altında kalan döşemelerin genleşme derzlerinde

· Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde

· Temellerde ve perdelerde toprak altında kalan kısımlarda

· Su Yapılarında (Atıksu Arıtma,İçme suyu,Su depoları,Havuzlar )

· Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde

· Tünellerde ve menfezlerde

· Radye-Perde, Perde-Perde soğuk derzlerinin su yalıtım uygulamalarında

· Geniş ve düzensiz çatlakların yalıtımında

· Taban – parapet bağlantılarının elastik su yalıtımında kullanılır.

· Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde kullanılır.

· Beton, sıva, şap, epoksi veya çimento esaslı tamir harcı, ahşap, saç, alüminyum, CTP, epoksi, doğal ve yapay taş ve 
benzeri zeminlere uygulanabilir.

· Teras, balkon, dış cephe, Islak hacim, parapet duvarlar, Bina ekleri ve çıkıntıları,Temel ve perde beton, bina 
dilatasyonları, Beton boru, su taşıyan kaplar, Yüzme havuzu, atık su üniteleri, Tünel ve benzeri yer altı yapıları, Katlı otopark ve 
park alanları.

nanoband
EPDM Bant



Quality Protect

Nanofabric SF 32 PP Keçe

Nanodrain 20 Drenaj Levhası

Nanofabric 400 Geoteksil Keçe

Su Yalıtımı

Nanodrain Aniroot Kök Tutucu

Isı Yalıtım Plakası
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