




















Nanoheat ECO

Test Tarihi: 03.10 .2017

1 50%

2 6% Yeterli

3 8%  Yeterli

4 3%  Yeterli

5 8%  Yeterli

6 3%  Yeterli

7 2%  Yeterli

8 20%  Yeterli

9 g/m█ SXS Yeterli

N/50 mm Atkı 774 Yeterli

10
Alkali Kopma 

Dayanımı Çözgü 1003 Yeterli       

% Atkı 51 Yeterli       

11

% Atkı 3,2 Yeterli

Geri lme Yükü Çözgü 3,7 Yeterli

Test Sonucu Örnek numune, standart gereksinimleri ile  uy umludur.

Test Bileşenleri

Performans Testi

Alkali Çekme 
Mukavemeti Çözgü 51 Yeterli

12

Bileşen Testi

SiO?

Al? O?

CaO

MgO

Na? O

B2O3

Fe? O?

Styrene-acrylic latex

Test Normları: JG149-2003

Örnek Numune Kesilmemiş üniform çap

Ser� Numarası Test Sonucu Saptama

Cam elyafı f �len�n kompoz�syon özell�kler� �ç�n test metodu

Ürün Adı Cam Elyaf Donatı

Evsaf ve Öze llikler: 160g/m²
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