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B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM O6RTUSU

B-BARRIER / BASE

BiNALARDAKI NEM VE SU KAYNAKLI OLUSABILECEK OLUMSUZ KOSULLARI ORTADAN
KALDIRMAK ICiN KULLANILAN TEKNIK TEKSTIL YALITIM ORTUSUDUR.

KULLANIM ALANLARI:

CATIRKIREMIT ALTINDA

SERAMIK CEPHELERDE

KOMPOZIT CEPHELERDE

KOMPAKT CEPHELERDE

AHSAP KONSTRUKSIYON YAPILARDA

SAYDING UYGULAMALARDA

HAVALANDIRMALI CEPHELERDE

TASYUNU/ CAM YUNU UYGULANAN TUM ALANLARDA,

AVANTAJLARI:

NEFES ALABILME OZELLIGI iLE KUF, RUTUBET VE MANTAR OLUSUMUNU ENGELLER.
ISI YALITIMINDA KULLANILAN ALT URUNLERIN PERFORMANSINI ARTIRIR.

HAFIF VE KOLAY UYGULANABILIR

GERI DONUSTURULEBILIR

ISI YALITIMINA %10-20 KATKI SAGLAR

RUZGAR GECIRIMSIZDIR.

URETiIM VE PAKET OLCULERI:

1,2M X150 M - 180 M2
1,6 MX 100 M - 160 M2
SU GECIRMEZ NAYLON iLE PAKETLENIR.
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INSULATION SOLUTIONS

TEKNIK VERi TABLOSU
Agirhik
2 70 100 150 220

(Basis Weight) gr/m
Kalinhk

] mm 0,46 0,49 0,59 0,69
(Thickness)
U .

rin Kat Sayisi i ) ) 5 5

(Product Floor amount)
Kopma Mukavemeti Uretim Yonii N/5cm 185 205 245 405
(Tensile Strenght) Uretim Yéniine Dikey N/5cm 110 120 160 285
Siinme Uretim Yonii % 50-100 50-100 50-100 50-100
(Elongation at Break) Uretim Yoniine Dikey % 50-100 50-100 50-100 50-100
Sicakiik Direnci °C | -40/80 | -40/80 | -40/80 | -40/80
(Temperature resistance)
Su buhari direnci m 0,02 0,02 0'02 0'02
(Water vapour resistance)
Ya'ngma Kar'sl Tepki Sinif E E £ £
(Fire of Resistance)
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B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM 6RTUSU

B-BARRIER / ELIT

TS EN 13859-1 / 13859-2 STANDARTLARINA UYGUN OLARAK URETILEN, 3
KATMANDAN OLUSAN, BINALARDAKI DIS ETKENLER KAYNAKLI NEM, SU BASINCI VE
RUZGAR GiBi OLUMSUZ DURUMLARI ONLEMEK AMACLI KULLANILAN, YUKSEK
YOGUNLUKLU POLIETILEN KATMANLI BUHAR DENGELEYiCi ORTUDUR.

KULLANIM ALANLARI:

- CATIKIREMIT ALTINDA

- SERAMIK CEPHELERDE

- KOMPOZIT CEPHELERDE

- KOMPAKT CEPHELERDE

- AHSAP KONSTRUKSIYON YAPILARDA

- SAYDING UYGULAMALARDA

- HAVALANDIRMALI CEPHELERDE

- ISLAK ZEMIN, FAYANS ALTINDA

- TASYUNU/ CAM YUNU UYGULANAN TUM ALANLARDA

AVANTAJLARI:

- NEFES ALABILME OZELLIGI ILE KUF, RUTUBET VE MANTAR OLUSUMUNU ENGELLER.
- ISI'YALITIMINDA KULLANILAN ALT URUNLERIN PERFORMANSINI ARTIRIR.

- SU BASINCINA DAYANIKLIDIR.

- %100 SU GECIRIMSIZDIR.

- HAFIF VE KOLAY UYGULANABILIR

- GERI DONUSTURULEBILIR

- ISI'YALITIMINA %10-20 KATKI SAGLAR

- RUZGAR GECIRIMSIZDIR.

URETIM ve PAKET OLCULER:i:

- 1,5MT.X 50 MT.- 75 M2

- 1,5MT.X 100 MT.- 150 M2

- 1,6 MT.X 50 MT - 80 M2

- 1,6 MT.X 75 MT. - 120 M2

- 1,6 MT.X 100 MT. - 160 M2

- SU GECIRMEZ NAYLON ILE PAKETLENIR.
- BASKIVE LOGO UYGULANABILIR.
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INSULATION SOLUTIONS

TEKNIK VERI TABLOSU

Agirlik

2 100 130 160 200
(Basis Weight) gr/m
Kalinhik mm 0,52 0,7 0,9 1,05
(Thickness)
U ..

rin Kat Sayisi i 3 3 3 3
(Product Floor amount)
Kopma Mukavemeti Uretim Yénii N/5cm 195 255 360 395
(Tensile Strenght) Uretim Yoniine Dikey N/5cm 120 175 205 225
Siinme Uretim Yénii % 50-100 50-100 50-100 50-100
(Elongation at Break) Uretim Yoniine Dikey % 50-100 50-100 50-100 50-100
Sicaklik Direnci °C -20/80 | -20/80 | -20/80 | -20/80
(Temperature resistance)
Su Sizdirmazhk Sinif W1 W1 W1 W1
(Resistance to Water Penatration)
Su buhari direnci m 0'02 0'02 0’02 0’02
(Water vapour resistance)
Y K Tepki
angina farsi Tepii Sinif E E E E

(Fire of Resistance)
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B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM 6RTUSU

B-BARRIER / GOLD

TS EN 13859-1 / 13859-2 STANDARTLARINA UYGUN OLARAK URETILEN, 2 KATMANDAN
OLUSAN, BINALARDAKI DIS ETKENLER KAYNAKLI NEM, SU BASINCI VE RUZGAR GiBi OLUMSUZ
DURUMLARI ONLEMEK AMAGLI KULLANILAN, YUKSEK YOGUNLUKLU POLIETILEN KATMANLI
BUHAR DENGELEYIiCi ORTUDUR.

KULLANIM ALANLARI:

- CATIKIREMIT ALTINDA

- SERAMIK CEPHELERDE

- KOMPOZIT CEPHELERDE

- KOMPAKT CEPHELERDE

- AHSAP KONSTRUKSIYON YAPILARDA

- SAYDING UYGULAMALARDA

- HAVALANDIRMALI CEPHELERDE

- ISLAK ZEMIN, FAYANS ALTINDA

- TASYUNU/ CAM YUNU UYGULANAN TUM ALANLARDA

AVANTAJLARI:

- NEFES ALABILME OZELLIGI iLE KUF, RUTUBET VE MANTAR OLUSUMUNU ENGELLER.
- ISI YALITIMINDA KULLANILAN ALT URUNLERIN PERFORMANSINI ARTIRIR.

- SU BASINCINA DAYANIKLIDIR.

- %7100 SU GECIRIMSIZDIR.

- HAFIF VE KOLAY UYGULANARBILIR

- GERiI DONUSTURULEBILIR

- ISI'YALITIMINA %10-20 KATKI SAGLAR

- RUZGAR GECIRIMSIZDIR.

URETIM ve PAKET OLCULERi:

- 1,5MT.X 50 MT.- 75 M2

- 1,5MT.X 100 MT. - 150 M2

- 1,6 MT. X 50 MT - 80 M2

- 1,6 MT. X 75 MT.- 120 M2

- 1,6 MT. X 100 MT. - 160 M2

- SU GECIRMEZ NAYLON iLE PAKETLENIR.
- BASKIVE LOGO UYGULANABILIR.
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INSULATION SOLUTIONS

TEKNIiK VERi TABLOSU
Agirlik /m2 | 100 120
(Basis Weight) &
Kall.nllk mm 0,49 0,57
(Thickness)
Uriin Kat Sayisi 5 5
(Product Floor amount)
Kopma Mukavemeti Uretim Yoni N/5cm 190 220
(Tensile Strenght) Uretim Yéniine Dikey N/5cm 105 120
Sinme Uretim Yénii % 50-100 50-100
(Elongation at Break) Uretim Yéniine Dikey % 50-100 50-100
Sicaklik Direnci OC -20 / 80 -20 / 80
(Temperature resistance)
Su Sizdirmazhk Sinif W1 W1
(Resistance to Water Penatration)
Su buhari direnci m 0,02 0,02
(Water vapour resistance)
Yangina Karsi Tepki

Sinif E E

(Fire of Resistance) n
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B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM 6RTUSU

B-BARRIER / W-PROOF (ISLAK ZEMIN YALITIM ORTUSU)

3 KATMANDAN OLUSAN, YAPI GRUPLARINDAKI ISLAK ZEMINLERDE, SIVI YALITIMINDA
KULLANILAN YUKSEK SU BASINCINA DAYANIKLI TEKNiK TEKSTiL URUNUDUR.

KULLANIM ALANLARI:

- BANYO

- TUVALET

- HAVUZ

- TERAS

- BALKON

- BETONARME SU DEPOLARI

AVANTAJLARI:

- YUKSEK SU BASINCINA DAYANIKLI

- FAYANSLARDAKI DERZ DEFORMASYONU KAYNAKLI SU KACAKLARININ, ALT KATMANLARA
ULASMASINI ENGELLER

- ESNEK YAPISI SAYESINDE KOLAY UYGULANABILIR.

- %7100 SU GECIRIMSIZDIR.

- GERi DONUSTURULEBILIR

- ISIYALITIMINA %10-20 KATKI SAGLAR

URETIM ve PAKET OLCULERi:

- 1,5MT.X 50 MT.- 75 M2

- 1,6 MT. X 50 MT - 80 M2

- 1,6 MT.X 75 MT. - 120 M2

- 1,6 MT. X 100 MT. - 160 M2

- SU GECIRMEZ NAYLON ILE PAKETLENIR.
- BASKIVE LOGO UYGULANABILIR.
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INSULATION SOLUTIONS

TEKNIK VERiI TABLOSU

Agirhk

2 210
(Basis Weight) gr/m
Kall.nllk mm 0,75
(Thickness)
Uriin Kat Sayisi 3
(Product Floor amount)
Kopma Mukavemeti Uretim Yéni N/5cm 201
(Tensile Strenght) Uretim Yéniine Dikey N/5cm 125
Siinme Uretim Yénii % 300-400
(Elongation at Break)  |Uretim Yéniine Dikey % 300-400
Sicaklik Direnci °C 20/80
(Temperature resistance)
Su Sizdirmazhk Sinif W1
(Resistance to Water Penatration)
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B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM O6RTUSU

B-BARRIER / MET SS

INSULATION SOLUTIONS

2 KATMANDAN OLUSAN NEM BARIYERI VE REFLEKTE METALIZE FOLYONUN BIiRLESTIRILMESI iLE
URETILEN BUHAR KESICILER, BINALARDA OLUSAN BUHARIN VE NEMiN CATI KATMANLARINA
ZARARINI ONLEMEK VE %35 E VARAN ISI YALITIMINA KATKIDA BULUNMASI iCiN KULLANILAN
YALITIM ORTULERIDIR. %100 SU VE SU BUHARINI GECIRIMSIZDIR.

KULLANIM ALANLARI:

- KIREMIT ALTI

- SHINGLE ALTI

- ORTU OLARAK

- METAL CATI SISTEMLERI
(KENETLI/KENETSIZ)

- GIYDIRME CEPHE SISTEMLERI

- HAVALANDIRMALI VEYA
HAVALANDIRMASIZ
CATILARDA KULLANILIR.

- TASYUNU/CAM YUNU
UYGULANAN TUM
ALANLARDA

AVANTAJLARI:

- SU BUHARI KAYNAKLI OLUSAN
TUM ZARARLI ETKENLERI KESER

- BUHARVE SUYU KESINLIKLE

TEKNIiK VERI TABLOSU

GECIRMEZ
- REFLEKTE OZELLIGI ILE ISI

YALITIMINA %35’E VARAN
KATKI SAGLAR

- KOLAY UYGULANABILIR.

URETIM ve PAKET OLCULER:i:
- 1,5MX50M-75M2

- 1,5MX100M-150 M2
- SU GECIRMEZ NAYLON iLE

PAKETLENIR.

Agirlik r/m2 | 100
(Basis Weight) &
Kall'nllk mm 0,35
(Thickness)
Uriin Kat Sayisi 5
(Product Floor amount)
Kopma Mukavemeti Uretim Yénii N/5cm 235
(Tensile Strenght) Uretim Yéniine Dikey N/5cm 165
Siinme Uretim Yonii % 40-80
(Elongation at Break) Uretim Yéniine Dikey % 40-80
Sicaklik Direnci °C 40/ 80
(Temperature resistance)
Su Sizdirmazlik Sinif W1
(Resistance to Water Penatration)
Su buhari direnci m 002
(Water vapour resistance)
Y K Tepki

angina Karsi Tepki simif £

(Fire of Resistance)
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INSULATION SOLUTIONS

B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM O6RTUSU

B-BBARRIER / iZO-BAR

BiR KATMAN REFLEKTE METALIZE FOLYO iLE KAPLANMIS, DIGER TARAFI NONWOVEN
SPUNBOND YALITIM ORTUSU iLE KAPLI VE ARASINDA BALONLU POLIETILEN BULUNAN
VEYA DIS iKi KATMANDAREFLEKTE METALIZE FOLYO iLE KAPLANMISYALITIM
MALZEMESIDIR.

AVANTAJLARI:
- KARAVAN,

- CADR,

- AHSAP KONSTRUKSIYON,

- TERMAL CANTA

- TERMAL AMBALAJLAMA iCiN IS YALITIMINDA

AVANTAJLARI:

- REFLEKTE OZELLIGI ILE SOGUK HAVA KOSULLARINDA
SICAGI, SICAK HAVA KOSULLARINDA
SOGUGU HAPSEDEREK iKLIMLENDIRME GOREVi GORUR.

URETIM ve PAKET OLCULER::

- 2MT.X50 M-100 M2

- 2MT.X 100 M - 200 M2

- SU GECIRMEZ NAYLON ILE PAKETLENIR.

TEKNIK VERI TABLOSU ABA 300 | NBS 300 | MBM 250
Agirlik r/m2 | 300 300 250
(Basis Weight) &
Kalinhk mm 3,4 3,4 3,2
(Thickness)
Uriin Kat Sayisi 3 5 3
(Product Floor amount)
Kopma Mukavemeti Uretim Yénii N/5cm 330 305 295
(Tensile Strenght) Uretim Yoniine Dikey N/5cm 255 215 245
Stinme Uretim Yonii % 40-80 50-100 50-100
(Elongation at Break)  |Uretim Yéniine Dikey % 40-80 50-100 50-100
Sicaklik Direnci °C -20 / 80 -20/80 -20 / 80
(Temperature resistance)
Su Sizdirmazlik Sinif W1 w1 Wil
(Resistance to Water Penatration)
Su buhari direnci m 0,02 0'02 0'02
(Water vapour resistance)
Yangina Karsi Tepki

Sinif Bl E E

(Fire of Resistance) n

www.bbarrier.com.tr 11




HE
B-BARRIER

YENi NESIL YALITIM ORTUSU
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